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Unitate de dozare a apei

Imagini produs

Descriere succintă

Sistem de dozare neelectric pentru injectarea de detergenți sau substanțe decontaminante. Injecție controlată și proporțională
a substanțelor decontaminate în fluxul de apă.

Descriere

Acest sistem de dozare neelectric permite injectarea de detergenți sau substanțe decontaminante în fluxul de apă (cu funcție de
pornire / oprire în timpul funcționării). Este o componentă ideală de utilizat cu încălzitoare de apă sau chiar ca sistem individual.
Construit folosind un cadru din oțel, caracteristicile sale includ conectori Storz-D standard, filtru de intrare, supapă de reținere
și manometru.
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Informații suplimentare

Domenii de aplicare

Protecție Civilă, Spitale de campanie, Militar, Decontaminare și
operațiuni cu mărfuri periculoase, Adăposturi rezistente la
intemperii pentru echipamente sensibile și ateliere, Națiunile
Unite, ONG-uri/Organizații umanitare, Grupuri de tineri și tabere
de copii

Lățime 285 mm

Lungime 575 mm

Înălțime 675 mm

Debit 0.25 - 45 l/min.

Presiunea de funcționare 0.5 - 9.7 bar

Temperatura maximă 40°C

Temperatura apei max. 40°C


