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Unitate de presiune negativă G 100

Imagini produs

Descriere succintă

Unitate de presiune negativă pentru filtrarea aerului din încăperi cu aer contaminat printr-o unitate de filtrare în 3 trepte.

Descriere

Unitate de presiune negativă pentru filtrarea aerului din încăperi cu aer contaminat printr-o unitate de filtrare în 3 trepte.

Ventilator de mare capacitate, eficient din punct de vedere energetic și optimizat pentru performanță
Carcasă netedă și ușor de decontaminat
Carcasă ușoară și robustă
Filtru HEPA triplu sigilat
Schimbare facilă a filtrului în 3 minute
Pornire automată, chiar și după întreruperea alimentării cu energie electrică
Toate elementele funcționale și de control al funcționării sunt protejate împotriva șocurilor
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Carcase suprapozabile, deci spațiu ocupat optimizat

ATENŢIE! Utilizați filtrele HEPA originale H13 și H14 pentru a asigura funcționarea aparatului în siguranță!

Informații suplimentare

Domenii de aplicare Protecție Civilă, Triaj, Spitale de campanie, Puncte de prim-ajutor,
Militar, Decontaminare și operațiuni cu mărfuri periculoase

Lățime 410

Lățime 410 mm

Lungime 770 mm

Înălțime 410 mm

Greutate 27.5 kg

Power supply 100-120V / 230 V

Purification capacity 2000 m³/h

Power consumption 2,5 A (230V) 4,0 A (110V)

Power consumption 2,5 A (230 V) 4.0 A (110 V)

Greutate 27.500000


