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Cort COLPRO

Imagini produs

Descriere succintă

Sistemele COLPRO integrate sunt proiectate, dezvoltate și fabricate de LANCO pentru a îndeplini cele mai riguroase standarde.

Descriere

Sistemele COLPRO integrate sunt proiectate, dezvoltate și fabricate de LANCO pentru a îndeplini cele mai riguroase standarde.
Acestea sunt produse în concordanță cu specificațiile clientului urmărind eficiența, instalarea rapidă și operarea facilă.
Majoritatea corturilor noastre sunt compatibile cu toate sistemele specifice necesare pentru a crea un sistem COLPRO integrat
și eficient: corturi gonflabile cum sunt corturile noastre cu înaltă presiune ROFI RAPID sau cu joasă presiune LANCO AZF sau
ROFI Amplifier dar și corturile cu structură metalică, cum sunt LANCO RDT sau ROFI ALPHA.

Toate sistemele noastre COLPRO au patru funcții cheie privind protecția colectivă integrate într-un sistem mobil.

Funcția de izolare – o combinație intre materialul cortului și a cortului interior. Cortul interior LANCO CBRN oferă o
barieră de protecție superioară împotriva agenților contaminanți sub formă lichida, aerosoli sau vapori. Acestea sunt
prevăzute cu conectori integrați așa încât corturile pot fi configurate în orice structură (longitudinal sau transversal).
Funcția de purificare – unitățile noastre de filtro-ventilație (AFU), echipate cu filtre din cărbune activ sau HEPA sunt
elementele vitale ale sistemului LANCO de purificare. Sistemele noastre AFU livrează cantitatea suficientă de aer
purificat în zona « Toxic free area » (TFA). Aceste componente au fost testate și certificate în medii dificile și sunt folosite
în toata lumea pentru protecția personalului și a tehnicii.
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Funcția accesibilității – fiecare adăpost este prevăzut cu un « Air lock », sas de acces pentru o singură persoană. Air
lock-ul permite accesul în și din « Toxic free area » fără a compromite caracteristicele de protecție a acesteia. Sunt
disponibile și sisteme air lock multiple asigurând accesul pacienților pe tărgi.
Funcția de suprapresiune – sistemul de filtrare a aerului creează o presiune pozitivă față de presiunea mediului
înconjurător în interiorul cortului interior CBRN în cadrul « Toxic free area ». Suprapresiunea asigură izolarea eficientă a
TFA față de substanțele toxice de luptă (STL) sub formă de picături, vapori și aerosoli.

În funcție de specificația clientului, sistemul poate fi prevăzut și cu unități LANCO de decontaminare pentru personal înainte de
accesul în TFA.

Informații suplimentare

Domenii de aplicare

Protecție Civilă, Militar, Decontaminare și operațiuni cu mărfuri
periculoase, Adăposturi rezistente la intemperii pentru
echipamente sensibile și ateliere, Națiunile Unite, ONG-
uri/Organizații umanitare


