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Corturi cu exoschelet - RDT 36

Imagini produs

Descriere succinta

Aceasta gama de corturi este deosebita datorita structurii exoschelet care permite instalarea rapida. Chiar in conditii de ploaie
sau zapada, interiorul cortului ramane uscat pe durata instalarii, deoarece prelata cortului este ridicata si fixata dintr-o bucata
dedesubtul structurii exoschelet.

Descriere

Exoscheletul

Exoscheletul este executat din profile speciale din aluminiu anodizat, iar conectorii, din aluminiu turnat sub presiune. Indiferent
de dimensiunea cortului, partea de acoperis a structurii exoschelet se livreaza asamblata dintr-o bucata, ca piesa unica. Atat
picioarele cat si placile extensibile de la baza sunt, de asemenea pre-asamblate si se monteaza doar prin introducerea in
conectorii din colturi.

Prelata cortului

Prelata cortului si covorul de izolatie sunt confectionate din tesatura din poliester de inalta calitate, acoperita cu PVC. imbinarile
sunt executate cu sudura cu Tnalta frecventa si nu permit trecerea apei. In configuratie standard, prelata cortului este ignifugs,



conform DIN 4102 B1 (alte standarde pot fi furnizate la cerere). Cortul este echipat cu doua usi, anterioara si posterioara,
prevazute cu praguri - aparatoare noroi (flaps), patru canale de trecere pentru climatizare, precum si canale de trecere pentru
cabluri. La exterior sunt prevazute toate sistemele necesare pentru ancorarea prelatei de rama exoschelet si puncte de
prindere pentru sforile de ancoraj. La interior, exista puncte de ancoraj pentru cortul interior si sistemul de iluminat.

Se poate monta si 0 plasa exterioara pentru protectie termicad iar pe aparatoarea pentru noroi perimetrala care Tnconjoara
cortul se pot aseza, la nevoie, saci cu nisip.

Echiparea standard

Cortul se livreaza cu stuctura exoschelet completa, covor de izolatie integrat, cuie pentru ancorarea structurii si a prelatei, sfori,
ciocan, saci si huse pentru transportul cortului, a structurii exoschelet si a accesoriilor.

Optiuni

Tesaturi conforme cu standardele militare
Intrari laterale sau ferestre suplimentare
Adaptoare pentru conectarea cu alte corturi
Cort interior confectionat din bumbac, PES/PU sau tesatura izolanta
Pereti separatori interiori

Acoperis protectie solara

Protectie la sol sub covorul de izolatie

Podea modulara rigida din elemente de plastic
Sisteme de iluminat

Sisteme de aer conditionat

Sisteme de incalzire

Modul de conectare cort la cort

Modul de conectare cort la vehicul / container
Modul de intrare in cort

Informatii suplimentare

Domenii de aplicare Militar
Perete lateral inclinat
Suprafata 36.00 m?
Latime 5.80m
Lungime 6.00 m
Tnaltime la streasin 2.05m
naltime la coama 2.75m
Schelet, inaltime la streasina 2.15m
Schelet, inaltime la coama 3.00m
Volum ambalaj 0.32 m3



